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RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA PRIVIND
DEMOLARE CLADIRI IN LOCALITATEA LUPSA,
COMUNA LUPSA, JUD. ALBA

1. OBIECTUL $1 SCOPUL EXPERTIZEI

Prezenta expertiza tehnici are ca scop analiza structurilor de rezistenti a cinci
cladiri din sat/com. Lupsa (vezi Figura 1) in vederea desfiin{irii/demolarii prin
implementarea proiectului draft faza DTAD nr. 25/2025 elaborat de proiectant general
CAM GROUP SRL si proiectant de specialitate ACHI STUDIO DE PROIECTARE in
vederea postutilizarii terenului potrivit noilor necestati urbanistice. Nominal, clidirile
investigate sunt:

»  corpuri C1 5i C2 — — conform CF 74658 Lupsa;

= corpuri C1, C2 §i C3 — conform CF 74590 Lupsa;

* complementar se propune relocarea monumentului Eroilor - conform CF 74661
Lupsa (aflat in fata cladirii C1 din CF 74658.
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Fig. 1 Amplasament clidirilor investigate

2. REGLEMENTARI LEGISLATIVE $I TEHNICE

Elaborarea prezentei expertize tehnice este fundamen
legislativ:
* Legeanr. 10 din 1995 privind calitatea in constructii;
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Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor;

HG nr. 925/1995 privind regulamentului de verificare §i expertizare tehnici de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

P100-1/2013 Cod de proiectare seismica — Partea I — Prevederi de proiectare
pentru clidiri;

P100-3/2019 Cod de proiectare seismica — Partea III — Prevederi pentru evaluarea
seismicd a cladirilor existente;

C 254-2022 indrumitor privind cazuri particulare de expertizare tehnici a
cladirilor pentru cerinta fundamentala "rezistentd mecanici si stabilitate”

CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor;
CR 0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii;

CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectirii i actiunii asupra
constructiilor. Actiunea vantului;

NP 112/2014 — Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct;

NP 137-2014 — Normativ pentru evaluarea in situ a rezistentei betonului din
constructiile existente;

CR 6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie;

SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectirii structurilor;

SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:
Reguli generale i reguli pentru cladiri;

SR EN 1996-1-1:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie. Partea 1-1:
Reguli generale pentru constructii de zidirie armata §i nearmati;

SR EN 1998-1 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur.
Partea 1: Reguli generale, actiuni seismice §i reguli pentru cladiri.

3. ACTIVITATI DERULATE PENTRU INTOCMIREA EXPERTIZEI

S-au derulat urmétoarele activitati:
studiul documentatiei relevante pusi la dispozitie de beneficiar;
efectuarea unor inspectii tehnice cu studiul vizual degradarilor, loviri §i zgarieri
usoare, decopertiri, scaniri de inilfime cu drona;
verificarea releveului cladirii utilizind masuratorile efectuate cu telemetre digjtale
cu laser si rulete;
scandri electromagnetice cu metoda georadar (statie MALA) si deteg
(UNI T UT387D) pentru analiza omogenita{ii materialelor;
analiza informatiilor si elaborarea documentatiei prezentei experti

4. DATE CARE AU STAT LA BAZA EXPERTIZ :

Datele care stau la baza elabordrii prezentei expertize te
observatii vizuale; .
proiectul draft nr. 25/2025 faza DTAD - Demolare clid
comuna Lupsa, judetul Alba, elaborat de proiectant gene
BIROU DE PROIECTARE SRL; “
studiul geotehnic nr. 150-2025 elaborat de proiectant general CAM.G
si proiectant de specialitate ACHI STUDIO DE PROIECTARE;
scandrile electromagnetice cu metoda georadar;
verificarile superficiale a calitatii materialelor.
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5. CARACTERIZAREA AMPLASAMENTULUI (CONDITII DE
HAZARD)

Hazardul seismic in zona amplasamentului este redus si se datoreaza in principal
cutremurelor vrincene cu focare de addncimi medii (vezi Tabelul 1). Seismicitatea
recentd este corelatd cu seismicitatea istoricd (I8 “MSK, vezi Figurile 2 si 3).
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Fig. 2 Riscul seismic in Roménia pe scara MSK pentru o perioada de
recurentd de 465 ani
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Tab. 1 Caracteristici ale cutremurelor vrincene

Data Adéncime focar M To
cutremurului [km] § [°MSK]
26.10.1802 130-150 7.5 9
10.11.1940 133 7.4 9
04.03.1977 109 7.2 8-9
30.08.1986 133 7.0 8
30.05.1990 89-91 6.7 8

Potrivit normativului P 100-1/2013 Cod de proiectare seismicd, part. I:
Prevederi de proiectare pentru cladiri cladirea este amplasati intr-o zond seismica cu
acceleratia de proiectare ag=0.10g si o perioada de colt a terenului T=0.7 s.

Alti factori de hazard sunt actiunile climatice, care reglementeazi
amplasamentul cladirii potrivit Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zdpezii asupra
constructiilor, indicativ CR 1-1-3/2012, intr-o zond cu valoarea caracteristici a
incarcarii din zdpadi pe sol de 1.50 kN/m?, si intr-o zond cu valoarea caracteristica a
presiunii de referintd a vantului de 0.40 kPa in raport cu Cod de proiectare. Evaluarea
actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-4/2012.

6. CARACTERISTICILE CLADIRILOR (DATE REFERITOARE
LA OBIECTUL EXPERTIZEI)

6.1 Incadrarea cladirilor

6.1.1 CF 74658

Potrivit HG 766/1997 cladirile C1 si C2 sunt constructii de importanti redusa
(categoria D), iar in conformitate cu normativul CR0-2012 Cod de proiectare. Bazele
proiectdrii constructiilor, cladirile se incadreazi in clasa de importantd/expunere IV -
Cladiri de micd importantd pentru siguranfa publicd, cu grad redus de ocupare si/sau
de micd importantd economicd, constructii agricole, constructii temporare eic.

Conform P 100-1/2013 Cod de proiectare seismica — Partea I — Prevederi de
proiectare pentru clddiri (y1.=0.80,), CR 1-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea
actiunii zdpezii asupra constructiilor (y15=1.00) si CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare.
Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor (y1w=1.00) cladirile prezinti aceeasi
clasi.

6.1.2 CF 74590

Potrivit HG 766/1997 cladirea C1 este o constructie de importantd normali
(clasa C), iar in conformitate cu prevederile normativului CR0-2012 Cod aﬂe proiectare.
Bazele proiectarii  constructiilor, cladirea se incadreazd in categoria |de
importantd/expunere Il — Constructii care pot provoca, in caz de avariere, un pericol
major pentru viata oamenilor - lit. (d) clddiri avind peste 300 persoane in aria totald
expusd. -
Conform P 100-1/2013 Cod de proiectare seismica — Parteg 1= Prevedeéri de
proiectare pentru clddiri (y1.=1.20), CR 1-1-3/2012 Cod de prbieciare. Evaluarea
actiunii zapezii asupra constructiilor (y1:=1.10) si CR 1-1-4/2012 Cod de‘proiectare.
Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor (y1w=1.15) clddiréa se inca'ldrell':lzé in
aceeasi clasi. 1 9

‘1

Zao . . Y



ARTIFEX ENGINEERING SRL CLUJ-NAPOCA - EXPERTIZA TEHNICA

RTIFEX ENOINEERING $AL

Potrivit HG 766/1997 cladirile C2 si C3 sunt constructii de importanti redusa
(categoria D), iar in conformitate cu normativul CR0-2012 Cod de proiectare. Bazele
proiectarii constructiilor, cladirile se incadreaza in clasa de importanti/expunere IV -
Cladiri de micd importantd pentru siguranta publicd, cu grad redus de ocupare si/sau
de micd importantd economicd, constructii agricole, constructii temporare efc.

Conform P 100-1/2013 Cod de proiectare seismica — Partea I — Prevederi de
proiectare pentru clddiri (y1=0.80,), CR 1-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea
actiunii zdpezii asupra constructiilor (y15=1.00) si CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare.
Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor (yiw=1.00) au aceeasi clasa.

6.2 Descrierea obiectelor
6.2.1 Corp C1- CF 74658

Corpul C1 a fost edificat in anii 1950 i are suprafata construiti existenti la sol
de 100 mp cu regimul de inaltime este P. Constructia existent3 are structurd de
rezistentd de tip perelis tyructurali din barne de lemn. Peretii interiori si exteriori sunt
din lemn, plangeul peste parter este din lemn, sarpanta din lemn cu invelitoarea din tigla
ceramica. Fundatia este de tip fundatie continui rigidi din beton simplu. Functiunea
cladirii este de locuire.

6.2.2 Corp C2 - CF 74658

Corpul C2 a fost edificat in anii 1950 si este o cladire cu functiune de anexa
gospodareasci avand structura de rezistentd din barne de lemn, Corpul C2 are suprafata
construitd existent la sol de 57 mp si regimul de inaltime P. Planseul peste parter este
din grinzi de lemn, pardoseala din scAndurd, fundatia din zidirie de piatri bruta,
sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla ceramica.

6.2.3 Corp C1 - CF 74590

Corpul C1 a fost edificat in perioada interbelica si are regimul de iniltime P+E.
Cladirea are suprafata construita la sol de 223 mp, iar suprafata desfisurati existenta de
446 mp. Constructia existentd are structurd de rezistentd la parter din zidarie de
caramida placati la interior cu plici de gips-carton, avind grosimi diferite. La etaj,
peretii exteriori sunt din ciramids, iar cei interiori sunt din lemn. Planseele sunt din
lemn, sarpanta din lemn cu invelitoare din tigld metalici de culoare gri. Fundatia este
din beton ciclopian. Cladirea are functiune administrativa si social culturala, fiind fosta
cladire a primériei Lupsa.

6.2.4 Corp C2 - CF 74590

Corpul are suprafata construiti existentd la sol de 87 mp cu regimul de inaltime
P. Constructia existenta are structurd de rezistenti din 21dame de caram1da Plangeul
peste parter este din lemn, sarpanta din lemn cu invelitoare din plici onduline si tabla.
Fundafia este din beton ciclopian. Functiunea clidirii este de arhiva si remiza PSI.
Cladirea a fost edificata anii 1950.

6.2.5 Corp C3 - CF 74590 '

Corpul C3 are suprafata regimul de Inilfime P/¢u suprafata construitila sol de
88 mp. Constructia existentd are structuri de rezistents din'zidarie. de. cardmida.
Planseul peste parter este din lemn, sarpanta din lemn‘u 1nveli|toare din p]aci enduline
si tabla. Fundatia este din beton ciclopian. Clidirea a fost edificatd anii 1950 si are

functiunea de anex3 depozitare. ] |
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6.2.6 Monumentul Eroilor - CF 74661

Monumentul Eroilor (Figura 4) are suprafata construitd de 2 mp si are structura
postamentului din beton. Imprejmuirea are lungimea de 34.50 ml.

Fig. 4 Ansamblu Monumentul Eroilor

6.3 Prevederi ale proiectului draft faza DTAD nr. 25/2025

Se prevede desfiinfarea celor 5 cladiri in vederea postutilizirii terenului potrivit
noilor necestifi urbanistice ale comunei. De asemenea se prevede relocarea
Monumentului Eroilor intr-o locatie adecvati conformi cu viitoarea propunere
urbanistica.

7. NIVELUL DE CUNOASTERE

Conform P 100-3/2019 puntul 4.3, nivelul de cunoastere considerat este KL1
(cunoastere limitatd) = CF=1.35 (factorul de incredere).

8. METODOLOGIA DE EVALUARE

Considerdnd elementele prezentate mai sus metodologia prevede evaluarea
calitativa detaliata.

9. GRADUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DE ALCATUIRE
SEISMICA R1 (EVALUAREA ALCATUIRII SEISMICE)

9.1 Corp C1 - CF 74658 )

in urma studiului documentatiei si a inspectiei pe teren a obiectﬁvului e\@ertizat,
s-au constatat urmatoarele: ?

9.1.1 Criteriul calitatea sistemului structural: bame de lemn, punctc%]' 4
9.1.2  Criteriul calitatea lemn: afectat de umiditate, ciuperci si acarie&ﬁpi,‘ )
9.1.3 Criteriul tipul plangeelor: plangeu lemn compromis de_m
umiditate, punctaj 3;

9.1.4  Criteriul configuratia in plan: configuratie relativ re
9.1.5 Criteriul configuratia in elevatie: uniformitate pe ve

s
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9.1.6  Criteriul distante intre perefi: sistem celular neregulat, punctaj 6,
9.1.7 Criteriul elemente care dau impingeri laterale: elemente sarpantd afectate cu
precidere la extremitati de putrezire si carii, punctaj 3;
9.1.8  Criteriul tipul terenului de fundare si al fundatiilor: fundatii rigide de beton
simplu, punctaj 3;
9.1.9  Criteriul interactiuni posibile cu clddirile adiacente: nu exista un astfel de risc,
punctaj 10,
9.1.10 Elemente nestructurale: prinderi rigide, punctaj 7.

{nsumand valorile rezulti coeficientul de alcituire = R1=55.

9.2 Corp C2 — CF 74658

9.2.1 Criteriul calitatea sistemului structural: bare de lemn, punctaj 4,
9.2.2  Criteriul calitatea lemn: afectat de umiditate, ciuperci si acarieni, punctaj 2;
9.2.3 Criteriul tipul plangeelor: plangeu lemn compromis de mucegai, carii,
umiditate, punctaj 3;
9.2.4 Criteriul configuratia in plan: configuratie relativ regulati, punctaj 8;
9.2.5 Criteriul configuratia in elevatie: uniformitate pe verticala, punctaj 9,
9.2.6 Criteriul distante intre perefi: sistem celular neregulat, punctaj 6,
9.2.7 Criteriul elemente care dau impingeri laterale: elemente sarpanti afectate cu
precédere la extremititi de putrezire si carii, punctaj 3;
9.2.8  Criteriul tipul terenului de fundare si al fundatiilor: fundatii zidarie piatra bruti,
punctaj 2;
9.2.9 Criteriul interactiuni posibile cu clddirile adiacente: nu existi un astfel de risc,
punctaj 10,
9.2.10 Elemente nestructurale: prinderi rigide, punctaj 7.

fnsumand valorile rezulti coeficientul de alcituire = R1=54.

9.3 Corp C1 - CF 74590

9.3.1 Criteriul calitatea sistemului structural: pereti structurali din zidarie simpla,
punctaj 5;

9.3.2 Criteriul calitatea ziddrie: fesere omogend, rosturi regulate, mortar afectat de
umezeald, necesitd local rostuire, punctaj 5;

9.3.3 Criteriul tipul plangeelor: plangee de lemn, fard efect de saiba, deteriorat, punctaj
3’.

9.3.4 Criteriul configuratia in plan: configuratie neregulati cu concentriri de tensiuni,
punctaj 4,

9.3.5 Criteriul configurafia in elevatie: continuitate relativa pe verticald, punctaj 8;
9.3.6 Criteriul distanfe intre pereti: (lumina maxima)/grosime perete < 24, punctaj 8;
9.3.7 Criteriul elemente care dau impingeri laterale: sarpanta, punctaj 8;

9.3.8 Criteriul tipul terenului de fundare si al fundatiilor: funda;u continue rigide din
beton ciclopian, punctaj 3;

9.3.9 Criteriul interactiuni posibile cu clidirile adiacente:) controlate prin rosturi,
punciaj 8; {

9.3.10 Elemente nestructurale: prinderi rigide, punctaj 7. ;

= coeficientul de alcidtuire = R1=59

9.4 Corp C2 - CF 74590

9.4.1 Criteriul calitatea sistemului structural: pereti- structurali din zidirie® simpla,
punctaj 3: 1
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9.4.2 Criteriul calitatea ziddrie: tesere omogend, rosturi regulate, mortar afectat de
umezeald, necesita local rostuire, punctaj 5;

9.4.3 Criteriul tipul planseelor: planseu de lemn, fira efect de saibd, deteriorat, punctaj
3’.

9.4.4 Criteriul configuratia in plan: configuratie regulati, punctaj 8;

9.4.5 Criteriul configuratia in elevatie: continuitate relativi pe verticald, punctaj 8;
9.4.6 Criteriul distane intre pereti: (lumina maxima)/grosime perete < 24, punctaj 8;
9.4.7 Criteriul elemente care dau impingeri laterale: sarpanta, punctaj 8;

9.4.8 Criteriul tipul terenului de fundare gi al fundatiilor: fundatii continue rigide din
beton ciclopian, punctaj 3;

9.4.9 Criteriul interactiuni posibile cu cladirile adiacente: controlate prin rosturi,
punctaj 8;

9.4.10 Elemente nestructurale: prinderi rigide, punctaj 7.

= coeficientul de alcituire = R1=63

9.5 Corp C3 - CF 74590

9.4.1 Criteriul calitatea sistemului structural: pereti structurali din zidirie simpla,
punclaj 5;

9.4.2 Criteriul calitatea ziddrie: {esere omogend, rosturi regulate, mortar afectat de
umezeala, necesitd local rostuire, punctaj 5;

9.4.3 Criteriul tipul planseelor: plangeu de lemn, f3ri efect de saib4, deteriorat, punctaj
3’.

9.4.4 Criteriul configuratia in plan: configuratie regulati, punctaj 8,

9.4.5 Criteriul configuratia in elevatie: continuitate relativa pe verticala, punctaj 8,
9.4.6 Criteriul distante intre pereti: (lumina maxima)/grosime perete < 24, punctaj 8;
9.4.7 Criteriul elemente care dau impingeri laterale: sarpanta, punctaj 8;

9.4.8 Criteriul tipul terenului de fundare si al fundatiilor: fundatii continue rigide din
beton ciclopian, punctaj 3;

9.4.9 Criteriul interactiuni posibile cu clddirile adiacente: controlate prin rosturi,
punctaj 8;

9.4.10 Elemente nestructurale: prinderi rigide, punctaj 7.

= coeficientul de alcituire = R;=63

10. GRADUL DE AFECTARE STRUCTURALA R2 (EVALUAREA
AFECTARII STRUCTURALE)

10.1 Corp C1 — CF 74658

Avénd in vedere constatirile inspectiei tehnice si ale analizelor efectuate,
conform P 100-3/2019 rezulti un coeficient de afectare strLrvicturalﬁ R>=25+15=35.
| I
10.2 Corp C2 — CF 74658 Wi
Avand in vedere constatdrile inspectiei tehfiiCe jsivalée’ analizelor efectuate,
conform P 100-3/2019 rezulta un coeficient de afettare:structurala R>=25%10=30.

10.3 Corp C1 - CF 74590 i
Avand 1n vedere constatirile inspectieir tehnice §i". aile analizelor+efectuate,

4
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conform P 100-3/2019 rezultd un coeficient de afectare structurald R»=25+10=30.

10.4 Corp C2 — CF 74590

Avand in vedere constatdrile inspectiei tehnice si ale analizelor efectuate,
conform P 100-3/2019 rezulti un coeficient de afectare structurald R,;=25+10=30.

10.5 Corp C5 — CF 74590

Avand in vedere constatirile inspectiei tehnice si ale analizelor efectuate,
conform P 100-3/2019 rezultd un coeficient de afectare structurald R;=25+10=30.

11. GRADUL DE ASIGURARE STRUCTURALA SEISMICA R3

Avand in vedere starea tuturor celor cinci cladiri, se asumi pentru toate R3=45.
12. SINTEZA EVALUARII (STABILIREA CLASEI DE RISC SEISMIC)
12.1 Corp C1 — CF 74658

= pentru indicatorul R1=55 = clasa de risc seismic Rs II;
* pentru indicatorul R2=35 = clasa de risc seismic Rs I;
= pentru indicatorul R3=45 = clasa de risc seismic Rs II.

Conform P 100-3/2019 cap. 8.2, incadrarea clidirii se face in Clasa Rs I1, din
care fac parte clidirile susceptibile de avariere majord la actiunea cutremurului de
proiectare, corvespunzdtor stdrii limitd ultime, care poate pune in pericol siguranta
utilizatorilor, dar la care prabugirea totald sau parfiali este putin probabild.

12.2 Corp C2 - CF 74658

* pentru indicatorul R1=54 = clasa de risc seismic Rs II;
= pentru indicatorul R2=30 = clasa de risc seismic Rs I;
® pentru indicatorul R3=45 = clasa de risc seismic Rs II.

Conform P 100-3/2019 cap. 8.2, incadrarea cladirii se face in Clasa Rs II, din
care fac parte cldirile susceptibile de avariere majord la actiunea cutremurului de
proiectare, corespunzdtor stdrii limitd ultime, care poate pune in pericol siguranta
utilizatorilor, dar la care prabusirea totald sau parfiald este putin probabild.

12.3 Corp C1 - CF 74590

* pentru indicatorul R1=59 = clasa de risc seismic Rs II;
* pentru indicatorul R»=30 = clasa de risc seismic Rs I;
® pentru indicatorul R3=45 = clasa de risc seismic Rs II.

Conform P 100-3/2019 cap. 8.2, incadrarea cladirii se face in Clasa Rs IL, din
care fac parte clidirile susceptibile de avariere majord la actiunea cutremurului de
prolectare, corespunzdtor stdrii limitd ultime, care poate pune¢ in pericol siguranta
utilizatorilor, dar la care prabugirea totald sau partiald este pufin-prob abild.

12.4 Corp C2 — CF 74580 A uill GAY
* pentru indicatorul Ri=63 = clasa de risc seismic R’ P TE A \
* pentru indicatorul R»=30 => clasa de risc seismic Rs I; / 1 e

= pentru indicatorul Rs=45 = clasa de risc seismic R3 11 i Nk
Conform P 100-3/2019 cap. 8.2, incadrarea cladirii s&x face n
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care fac parte cladirile susceptibile de avariere majord la activnea cutremurului de
proiectare, corespunzdtor starii limitd ultime, care poate pune in pericol siguranta
utilizatorilor, dar la care prdbusirea totald sau partiald este putin probabild.

12.5 Corp C2 — CF 74590

= pentru indicatorul R1=63 = clasa de risc seismic Rs III;
* pentru indicatorul R,=30 = clasa de risc seismic Rs [;
= pentru indicatorul R3=45 = clasa de risc seismic Rs II.

Conform P 100-3/2019 cap. 8.2, incadrarea clidirii se face in Clasa Rs II, din
care fac parte cladirile susceptibile de avariere majord la actiunea cutremurului de
proiectare, corespunzdtor stdrii limitd ultime, care poate pune in pericol siguranfa
utilizatorilor, dar la care prdbusirea totald sau partiald este putin probabild.

13. PROPUNERI DE INTERVENTII

Se recomandd demolarea clidirilor. De asemenea se recomandi relocarea
Monumentului Eroilor potrivit procedurilor specifice ale Ministerului Culturii.

13.1 Corpuri C1, C2 - 74658

Operattiunile de demolare nu necesiti mijloace mecanice sau utilaje grele. Toate
spargerile necesare se vor face manual pentru a nu da nagtere la vibratii suplimentare. Se
va urméri demontarea ingrijitd, manual4, a fiecdrui element in vederea recuperarii a cit mai
multor materiale.
Operatiunile de demolare se vor succeda astfel:
® se desfac invelitoarea si sarpanta cu atentie pentru a evita producerea de accidente
datorate pericolului de prabusire, avind in vedere gradul de deteriorare al constructiei
(lemnul este de obicei putred si tabla ruginitd): desfacerea se face prin scoaterea cuielor
sau scoabelor fird a se produce ruperea sau despicarea materialului lemnos; dupi
alegerea elementelor bune, ce se mai pot utiliza, acestea se vor curafa de cuie si se vor
tria pe dimensiuni, dupi care se vir depozita intr-un loc ferit;

= odati cu desfacerea sarpantei, de sus in jos, se va urmiri si nu se produci prabusiri
ale acesteia, prin slabirea unor reazeme sau contravantuiri.

= se va desface Ingrijit timplaria interioard si exterioara;

= gse vor desface pardoselile ingrijit prin tiierea cuielor de fixare (sau scoaterea lor
daca este posibil) astfel incét sa nu se produci deteriorari: dupa alegerea elementelor
bune, ce se mai pot utiliza, acestea se vor curita de cuie §i se vor tria pe dimensiuni,
dupi care se vir depozita intr-un loc ferit;

® se scot barele structurii bucati cu bucati; se sorteaza cele bune, se curatid de cuie i
moloz si se stivuiesc Ingrijit pe lungime;

= se trece la desfacerea ingrijitd a zidurilor, manual, rind cu rénd de sus in jos, pe
toata suprafata constructiei, evitdndu-se lisarea de zone fnalte care se pot pribusi.

13.2 Corpuri C1, C2, C3 - 74590 !

Operatiunile de demolare nu necesitd mijloace mecamce sau ]utllaje grele. Toate
spargerile necesare se vor face manual pentru a nu d4 nastere laivi brapl suplimentare,
deranjante pentru clidirea invecinatd. Se va urmdri_deémontarea ingrijitd; manuald, a
fiecdrui element in vederea recuperdrii a cat mai multor matenale Operatiunile de
demolare se vor succeda dupad cum urmeaza:
®  se desfac invelitoarea gi sarpanta cu atentie pentru a evita producerea de accidente,

1-(’.
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avénd in vedere gradul de deteriorare al constructiei (lemnul este de obicei putred):
desfacerea se face prin scoaterea cuielor sau scoabelor far3 a se produce ruperea sau
despicarea materialului lemnos; dupé alegerea elementelor bune, ce se mai pot
utiliza, acestea se vor curifa de cuie si se vor tria pe dimensiuni, dupa care se vor
depozita intr-un loc ferit;

* odatd cu desfacerea sarpantei, de sus in jos, se va urmari s nu se produca prabugiri
ale acesteia, prin slabirea unor reazeme sau contravantuiri.

= se va desface ingrijit timplaria interioara si exterioara;

= se vor desface pardoselile Ingrijit prin tiierea cuielor de fixare (sau scoaterea lor
dacd este posibil) astfel incat sd nu se produca deteriorari: dupa alegerea elementelor
bune, ce se mai pot utiliza, acestea se vor curita de cuie i se vor tria pe dimensiuni,
dupi care se vor depozita intr-un loc ferit;

= se desfac tencuielile interioare la pereti si tavane, iar molozul rezultat se va cira in
locurile special amenajate: la planseul din lemn se desprinde trestia, apoi se desfac
sipcile de la partea inferioard a grinzilor de lemn; operaia se executa ingrijit in
vederea recuperdrii si refolosiriis elementele nerecuperabile se vor depozita in
vederea valorificirii ca lemn de focs

* sedesface tavanul orb dintre grinzile planseului (laturoaie pe sipci) cu atentie pentru
a nu cddea umplutura (termoizolatia) de deasupra; se va proceda la sortarea
materialului pentru refolosire sau ca lemn de foc; umplutura se depoziteazi in
containere speciale;

® se scot grinzile planseului bucati cu bucata; se sorteaza cele bune, se curafi de cuie
si moloz si se stivuiesc ingrijit pe lungime;

= se trece la desfacerea ingrijitd a zidurilor, manual, rind cu rdnd de sus in jos, pe
toata suprafata constructiei, evitdndu-se ldsarea de zone inalte care se pot pribusi.

* odati degajat terenul, se trece la marcarea planului de sapatura pentru noile fundatii
si apoi executarea sapaturilor la dimensiunea si adancimea indicate in proiect.

14. CONCLUZII

Urmare a investigatiilor efectuate, se desprind urmatoarele concluzii:
= cladirile investigate prezintd un risc de prabusire ridicat;
* demolarea celor cinci imobile se va efectua in baza unui proiect intocmit conform
legislatiei in vigoare;
* serecomanda relocarea Monumentului Eroilor cu respectarea procedurilor specifice
ale Ministerului Culturii.

RESPONSABIL CONTRACT EXPERT TEHNIC MLPAT,
prof. univ. dr. ing. Mircea Calin prof. dr. ing. Pacurar Vasile
Fellow of

INSTITUTE OF CONCRETE TECHNOLOGY
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